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Analog-I/O

Eingänge
Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung	 AI 4, 12 Bit, 0/4 ... 20 mA	 AI 2, 16 Bit , -10 V ... 10 V	 AI 2, 16 Bit, 0/4 ... 20 mA

	 Bestell-Bezeichnung	 EPM-S403	 EPM-S406*	 EPM-S408*

	 Funktion	 4 analoge Eingänge, 	 2 analoge Eingänge, 	 2 analoge Eingänge,
			   Strommessung	 Spannungsmessung bipolar, 16 Bit	 Strommessung 16 Bit

	 Stromversorgung	  	  	  

		  Stromaufnahme vom Rückwandbus	 70 mA		

		  Stromaufnahme I/O-Versorgung	 15 mA		

		  Potenzialtrennung	 500 V zwischen Rückwandbus	 500 V zwischen Rückwandbus	 500 V zwischen Rückwandbus 
			   und I/O-Signal	 und I/O-Signal	 und I/O-Signal

	 Signal	  	  	  

		  Anzahl der Ein-/Ausgänge	 4/-	 2/-	 2/-

		  Signal	 0/4 … 20 mA	 -10 V ... +10 V DC	 0/4 … 20 mA

		  Filter	 1 kHz	  	  

		  Sensor	  	  	  

		  Auflösung	 12 Bit	 16 Bit	 16 Bit

		  Gebrauchsfehlergrenze	 +-0,3 % bei 0 ... 20 mA, 
			   +-0,5 % bei 4 ... 20 mA	  	  

		  Grundfehlergrenze (bei 25 °C)	 +-0,2 % bei 0 ... 20 mA, 
			   +-0,3 % bei 4 ... 20 mA	  	  

		  A/D-Wandlungszeit	 8ms (alle Kanäle)	  	  

	 Kommunikation	  	  	  

		  Breite im Eingangs-Prozessabbild	 8 Byte	

		  Parameterdaten (PROFIBUS/PROFINET)	 8 Byte		

	 Statusanzeige	  	  	  

		  Modulstatus	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler

		  Signalstatus	 1 LED je Kanal	 1 LED je Kanal	 1 LED je Kanal

	 Allgemein	  	  	  

		  Lieferumfang	 I/O-Komplettmodul	 I/O-Komplettmodul 	 I/O-Komplettmodul 
			   (Basismodul + Elektronikmodul)	 (Basismodul + Elektronikmodul)	 (Basismodul + Elektronikmodul)

		  Verpackungseinheit	 1	 1	 1

		  Schutzart	 IP20	 IP20	 IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76

		  Gewicht	 0,06 kg	 0,06 kg	 0,06 kg

	 Anschlussbild

* in Vorbereitung
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Analog-I/O

Ausgänge
Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung	 AO 2, 12 Bit, 0 ... 10 V	 AO 4, 12 Bit, 0 ... 10 V	 AO 2, 12 Bit, 0/4 ... 20 mA	 AO 4, 12 Bit, 0/4 ... 20 mA

	 Bestell-Bezeichnung	 EPM-S500	 EPM-S501	 EPM-S502	 EPM-S503

	 Funktion	 2 analoge Ausgänge,	 4 analoge Ausgänge,	 2 analoge Ausgänge, 	 4 analoge Ausgänge, 
			   Spannung	 Spannung	 Strom	 Strom

	 Stromversorgung	  	  	  	  

		  Stromaufnahme vom Rückwandbus	 80 mA	 80 mA	 80 mA	 80 mA

		  Stromaufnahme I/O-Versorgung	 35 mA	 35 mA	 55 mA	 95 mA

		  Potenzialtrennung	 500 V zwischen 	 500 V zwischen	 500 V zwischen	 500 V zwischen
			   Rückwandbus 	 Rückwandbus	 Rückwandbus	 Rückwandbus
			   und I/O-Ebene	 und I/O-Ebene	 und I/O-Ebene	 und I/O-Ebene

	 Signal	  	  	  	  

		  Anzahl der Ein-/Ausgänge	 -/2	 -/4	 -/2	 -/4

		  Signal	 0 … 10 V DC	 0 … 10 V DC	 0/4 … 20 mA	 0/4 … 20 mA

		  Auflösung	 12 Bit	 12 Bit	 12 Bit	 12 Bit

		  Gebrauchsfehlergrenze	 +- 0,3 %	 +- 0,3 %	 +-0,4 % bei 0 ... 20 mA, 	 +-0,4 % bei 0 ... 20 mA,
					     +-0,5 % bei 4 ... 20 mA	 +-0,5 % bei 4 ... 20 mA

		  Grundfehlergrenze (bei 25 °C)	 +- 0,2 %	 +- 0,2 %	 +-0,2 % bei 0 ... 20 mA, 	 +-0,2 % bei 0 ... 20 mA,
					     +-0,3 % bei 4 ... 20 mA	 +-0,3 % bei 4 ... 20 mA

		  D/A-Wandlungszeit	 2 ms (alle Kanäle)	 2 ms (alle Kanäle)	 2 ms (alle Kanäle)	 2 ms (alle Kanäle)

	 Kommunikation	  	  	  	  

	 	 Breite im Eingangs-Prozessabbild	 4 Byte	 8 Byte	 4 Byte	 8 Byte

		  Parameterdaten (PROFIBUS/PROFINET)	 8 Byte	 10 Byte	 8 Byte	 10 Byte

	 Statusanzeige	  	  	  	  

		  Modulstatus	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler

		  Signalstatus	 1 LED je Kanal 	 1 LED je Kanal	 1 LED je Kanal	 1 LED je Kanal
			   (Überlast, Kurzschluss,	 (Überlast, Kurzschluss,	 (Überlast, Kurzschluss,	 (Überlast, Kurzschluss,
			    Parametrierfehler)	 Parametrierfehler)	 Parametrierfehler)	 Parametrierfehler)	

	 Allgemein	  	  	  	  

		  Lieferumfang	 I/O-Komplettmodul 	 I/O-Komplettmodul	 I/O-Komplettmodul	 I/O-Komplettmodul
			   (Basismodul +	 (Basismodul +	 (Basismodul +	 (Basismodul + 
			   Elektronikmodul)	 Elektronikmodul)	 Elektronikmodul)	 Elektronikmodul)

		  Verpackungseinheit	 1	 1	 1	 1

		  Schutzart	 IP20	 IP20	 IP20	 IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76

		  Gewicht	 0,06 kg	 0,06 kg	 0,06 kg	 0,06 kg

	 Anschlussbild
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Temperaturmessung

Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung	 AI 4, 16 Bit, Resistor	 AI 2, 16 Bit, Thermo

	 Bestell-Bezeichnung	 EPM-S404	 EPM-S405

	 Funktion	 2 bzw. 4 analoge Eingänge, Temperaturmessung 	 2 analoge Eingänge, Temperaturmessung
			   basierend auf Widerstandsmessung	 mit Thermo-Elementen, Kaltstellenkompensation 
				    durch interne Temperaturmessung

	 Stromversorgung	  	  

		  Stromaufnahme vom Rückwandbus	 75 mA	 75 mA

		  Stromaufnahme I/O-Versorgung	 30 mA	 30 mA

		  Potenzialtrennung	 500 V zwischen Rückwandbus und I/O-Signal	 500 V zwischen Rückwandbus und I/O-Signal

	 Signal	  	  

		  Anzahl der Ein-/Ausgänge	 4(2)/-	 2/-

		  Signal	  	  

		  Messbereich	 Temperaturerfassung:	 Typ J, −210.0 °C ... +1200.0 °C
 			   PT100: –200 °C ... +850 °C 	 Typ K, −270.0 °C ... +1372.0 °C
			   PT1000: −200 °C ... +850 °C 	 Typ N −270.0 °C ... +1300.0 °C
			   NI100:  −60 °C ... +250 °C 	 Typ R, −50.0 °C ... +1769.0 °C
			   NI1000: −60 °C ... +250 °C 	 Typ S, −50.0 °C ... +1769.0 °C
				    Typ T, −270.0 °C ... +400.0 °C
			   Widerstandsmessung:	 Typ B, 0.0 °C ... +1820.0 °C
			   60 Ω	 Typ C, 0.0 °C ... +2315.0 °C
			   600 Ω	 Typ E, −270.0 °C ... +1000.0 °C
			   3000 Ω	 Typ L, −200.0 °C ... +900.0 °C
			   6000 Ω	 -80 mV … +80 mV 

 		  Sensor	 PT100, PT1000, NI100, NI1000, Widerstand	 J, K, N, R, S, T, B, C, E, L

		  Auflösung	 16 Bit	 16 Bit

		  Gebrauchsfehlergrenze	 +- 0,4 %	  >= +-1,5 K, abhängig von Sensor 
				    und Störfrequenzunterdrückung

		  Grundfehlergrenze (bei 25 °C)	 +- 0,2 %	 >= +-1 K, abhängig von Sensor 
				    und Störfrequenzunterdrückung

		  A/D-Wandlungszeit	  	 Je nach Konfiguration und Filtereinstellung 
				    4 ms – 325 ms 

		  Anschlusstechnik	 2- (3-/4-Leiter-Technik)	  

	 Kommunikation	  	  

		  Breite im Eingangs-Prozessabbild	 8 Byte	 4 Byte

		  Parameterdaten (PROFIBUS/PROFINET)	 34 Byte	 22 Byte

	 Statusanzeige	  	  

		  Modulstatus	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler

		  Signalstatus	 1 LED je Kanal	 1 LED je Kanal

	 Allgemein	  	  

		  Lieferumfang	 I/O-Komplettmodul 	 I/O-Komplettmodul 
			   (Basismodul + Elektronikmodul)	 (Basismodul + Elektronikmodul)

		  Verpackungseinheit	 1	 1

		  Schutzart	 IP20	 IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76

		  Gewicht	 0,06 kg	 0,06 kg

	 Anschlussbild
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Zähler

Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung	 Counter 1, DC 24 V	 Counter 2, DC 24 V	 Counter 1, DC 5 V	 Counter 2, DC 24 V

	 Bestell-Bezeichnung	 EPM-S600	 EPM-S601	 EPM-S602	 EPM-S603

	 Funktion	 1-fach Zähler 24 V 	 2-fach Zähler 24 V	 1-fach Zähler 5 V	 2-fach Zähler 24 V
			   mit einem schnellen 
			   digitalen Ausgang	

	 Stromversorgung	  	  	  	  

		  Stromaufnahme vom Rückwandbus	 75 mA	 75 mA	 75 mA	 100 mA

		  Stromaufnahme I/O-Versorgung	 20 mA + Stromaufnahme 	 15 mA + Stromaufnahme	 20 mA + Stromaufnahme	 15 mA + Stromaufnahme
			   Geber	 Geber	 Geber	 Geber

		  Potenzialtrennung	 500 V zwischen 	 500 V zwischen	 500 V zwischen	 500 V zwischen
			   Rückwandbus 	 Rückwandbus	 Rückwandbus	 Rückwandbus
			   und I/O-Signal	 und I/O-Signal	 und I/O-Signal	 und I/O-Signal

	 Signal	  	  	  	  

		  Anzahl der Ein-/Ausgänge	 1/1	 2/-	 1/-	 2/-

		  Pegel	 HTL	 HTL	 TTL	 HTL

		  Filter	 1-100 kHz	 1-100 kHz	 1-500 kHz	 1-100 kHz

		  Zeitstempel     	  ja		   ja	

		  Zählfrequenz	 400 kHz	 400 kHz	 2 MHz	 400 kHz

		  Zählerbreite	 32 Bit	 32 Bit	 32 Bit	 32 Bit

		  Zählerfunktion	 Lesen, Setzen, 	 Lesen, Setzen	 Lesen, Setzen	 Lesen
			   Latch-Funktion

		  Alarmfunktion	 ja	 ja	 ja	  

		  Steuereingänge	 Latch, Reset, Gate	  	 Reset	  

		  Bemessungsspannung	 24 V DC	  	  	  

		  Ausgangsstrom je Kanal	 0,5 A	  	  	  

	 Kommunikation	  	  	  	  

		  Breite im Eingangs-Prozessabbild	 12 Byte	 12 Byte	 8 Byte	 12 Byte

		  Breite im Ausgangs-Prozessabbild	 10 Byte	 12 Byte	 10 Byte	 4 Byte

		  Parameterdaten (PROFIBUS/PROFINET)	 21 Byte	 42 Byte	 22 Byte	 8 Byte

	 Statusanzeige	  	  	  	  

		  Modulstatus	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler

		  Signalstatus	 1 LED je Zählereingang / 	 1 LED je Zählereingang	 1 LED je Zählereingang	 1 LED je Zählereingang
			   Steuereingang /
			   Ausgang

	 Allgemein	  	  	  	  

		  Lieferumfang	 I/O-Komplettmodul 	 I/O-Komplettmodul	 I/O-Komplettmodul 	 I/O-Komplettmodul 
			   (Basismodul + 	 (Basismodul +	 (Basismodul +	 (Basismodul +
			   Elektronikmodul)	 Elektronikmodul)	 Elektronikmodul)	 Elektronikmodul)

		  Verpackungseinheit	 1	 1	 1	 1

		  Schutzart	 IP20	 IP20	 IP20	 IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76

		  Gewicht	 0,06 kg	 0,06 kg	 0,06 kg	 0,06 kg

	 Anschlussbild
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Geberauswertung

Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung		  SSI

	 Bestell-Bezeichnung		  EPM-S604

	 Funktion		  SSI-Interface  
				    zur Auswertung von Gebersignalen

	 Stromversorgung	  

		  Stromaufnahme vom Rückwandbus		  70 mA

		  Stromaufnahme I/O-Versorgung		  30 mA

		  Potenzialtrennung		  500 V zwischen Rückwandbus und I/O-Signal

	 Signal	  

		  Anzahl der Ein-/Ausgänge		  1/-

		  Pegel		  RS 422

		  Geberfrequenz		  12 kHz - 6 MHz

		  Bemessungsspannung Gebersignal		  24 V DC

		  Auswertefunktion		  3 Vergleiche, 2 Grenzwerte

	 Kommunikation	  

		  Breite im Eingangs-Prozessabbild		  6 Byte

		  Parameterdaten (PROFIBUS/PROFINET)		  33 Byte

	 Statusanzeige	  

		  Modulstatus		  Betriebsbereit / Fehler

		  Signalstatus		  1 LED je Gebereingangssignal

	 Allgemein	  

		  Lieferumfang		  I/O-Komplettmodul (Basismodul + Elektronikmodul)

		  Verpackungseinheit		  1

		  Schutzart		  IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)		  100 x 12,5 x 76

		  Gewicht		  0,06 kg

	 Anschlussbild
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Technologiemodule

Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung	 PWM 	 RS232

	 Bestell-Bezeichnung	 EPM-S620	 EPM-S640

	 Funktion	 Ausgabe von pulsweitenmodulierten Signalen	 Ansteuerung von Geräten mit RS232-Schnittstelle

	 Stromversorgung	  	  

		  Stromaufnahme vom Rückwandbus	 100 mA	 100 mA

		  Stromaufnahme I/O-Versorgung		

		  Potenzialtrennung	 500 V zwischen Rückwandbus und I/O-Signal	 500 V zwischen Rückwandbus und I/O-Signal

	 Signal	  	  

		  Anzahl der Ein-/Ausgänge	 -/2	  

		  Bemessungsspannung	 24 V DC	  

		  Ausgangsstrom je Kanal	 0,5 A 	  

		  Ausgangsverzögerung	 1 µs	  

		  Kurzschlussfestigkeit	 ja, elektronisch	  

		  Pegel	  	 RS 232

		  max. Leitungslänge	  	

		  Schaltfrequenz bei ohmscher Last	 20 kHz	  

	 Kommunikation	  	  

		  max. Baudrate	  	 115,2 kBit/s

		  Hardware-Handshake	  	 RTS/CTS

		  Protokolle	  	 ASCII, STX/ETX

		  Sende-/Empfangspuffer	  	

		  Breite im Eingangs-Prozessabbild	 4 Byte	  max. 60 Byte

		  Breite im Ausgangs-Prozessabbild	 12 Byte	 max. 60 Byte 

		  Parameterdaten (PROFIBUS/PROFINET)	 8 Byte	 17 Byte

	 Statusanzeige	  	  

		  Modulstatus	 Betriebsbereit / Fehler	 Betriebsbereit / Fehler

		  Signalstatus	 1 LED je Kanal	 1 TxD LED, 1 RxD LED

	 Allgemein	  	  

		  Lieferumfang	 I/O-Komplettmodul 	 I/O-Komplettmodul
			   (Basismodul + Elektronikmodul)	 (Basismodul + Elektronikmodul)

		  Verpackungseinheit	 1	 1

		  Schutzart	 IP20	 IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76

		  Gewicht	 0,06 kg	 0,06 kg

	 Anschlussbild
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Versorgungsmodule

Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung	 Power BC	 Power DC 24 V	 Power DC 24 V / 24 V

	 Bestell-Bezeichnung	 EPM-S700	 EPM-S701	 EPM-S702

	 Funktion	 Hauptversorgung	 I/O-Versorgung	 I/O-Versorgung 
			   (Buskoppler) als Ersatzteil		  und Elektronikversorgung

	 Stromversorgung	  	  	  

	 	 Versorgungsspannung Elektronik	 24 V DC (20,4 ... 28,8 V)	  	 24 V DC (20,4 ... 28,8 V)

		  Verpolungsschutz	 ja	 ja	 ja

		  Stromabgabe Rückwandbus	 3 A	  	 2A

		  Absicherung	 intern	 intern	 intern

		  Ausgangsspannung I/O-Versorgung	 24 V	 24 V	 24 V

		  Ausgangsstrom I/O-Versorgung	 10 A	 10 A	 4 A

		  Potenzialtrennung	  	 keine Verbindung zur 	 keine Verbindung zur 
				    I/O-Versorgungsspannung der	 I/O-Versorgungsspannung der
				     links angereihten Module	 links angereihten Module 

					     500 V zwischen I/O-Versorgung 
					     und Elektronikversorgung 

	 Statusanzeige	  	  	  

		  Spannungsversorgung	 Versorgung ok / 	 Versorgung ok /	 Versorgung ok /
			   Sicherung defekt	 Sicherung defekt	 Sicherung defekt

	 Allgemein	  	  	  

		  Lieferumfang	 Elektronikmodul	 I/O-Komplettmodul	 I/O-Komplettmodul

		  Verpackungseinheit	 1	 1	 1

		  Schutzart	 IP20	 IP20	 IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 56 x 12,5 x 62	 100 x 12,5 x 76	 100 x 12,5 x 76

		  Gewicht	 0,03 kg	 0,06 kg	 0,06 kg

	 Anschlussbild
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Potenzialverteilermodule

Bemessungsdaten

	
		   

				  

	 Ausführung	 Supply 8 x DC 24 V	 Supply 8 x DC 0 V	 Supply 4 x DC 24 V / 0 V

	 Bestell-Bezeichnung	 EPM-S910	 EPM-S911	 EPM-S912

	 Funktion	 Potenzialverteiler 24 V	 Potenzialverteiler 0 V	 Potenzialverteiler 24 V / 0 V 

	 Stromversorgung	  	  	  

		  Nennspannung	 24 V	 0 V	 24 V / 0 V

		  Ausgangsstrom	 10 A	 10 A	 10 A		

	 Allgemein	  	  	  

		  Lieferumfang	 I/O-Komplettmodul	 I/O-Komplettmodul 	 I/O-Komplettmodul 

		  Verpackungseinheit	 1	 1	 1

		  Schutzart	 IP20	 IP20	 IP20

		  Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	 100 x 12,5 x 53	 100 x 12,5 x 53	 100 x 12,5 x 53

		  Gewicht	 0,05 kg	 0,05 kg	 0,05 kg

	 Anschlussbild
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	 Artikel/-
	 beschreibung:			   Bestellschlüssel

	 Halter für	 Die Halter erlauben die Montage von 	 	 EPM-S900
	 Schirmschiene	 Standard-Metallschienen zur Schirmauflage  
		  direkt am Modul
		  (VPE 10 Stück)

	 CAN-Bus-	 CAN Bus-Stecker „Knoten“			   EPM-T950
	 Stecker 	 - Sub-D, 90°
		  - Schraubklemmen

		  CAN Bus-Stecker „Abschluss“		  EPM-T951
		  - Sub-D, 90°
		  - Schraubklemmen
		  - integrierter Abschlusswiderstand

		  CAN Bus-Stecker „gerade“			   EPM-T952
		  - Sub-D, 180°
		  - Schraubklemmen
		  - schaltbarer Abschlusswiderstand 

		  CAN Bus-Stecker „Schalter“			  EWZ0046
		  - Sub-D, 90°
		  - Federzugklemme
		  - schaltbarer Abschlusswiderstand 

Zubehör

Bestelldaten
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Monitor Panel
Displayeinheit als Zubehör für L-force Controller

Monitor Panel
˘ 	�Anzeige- oder Bedienterminal als Einbauvariante  

oder Stand-alone Terminal
˘ 	�Touch Screen oder Tastaturbedienung
˘ 	�Digitale DVI Video Schnittstelle

Stand-alone Terminal

Einbauvariante

Systemeigenschaften

	 Bauform	 Einbauvariante: Embedded Line	 Stand-alone Terminal: Command Station
		  MP 1000-9000 DVI	 CS 5000-9000 DVI

	 Industrie TFT Displays	 26,4 cm (10,4") bis 48,3 cm (19") 	 38,1 cm (15") bis 48,3 cm (19")
		  mit resistivem Touch	 mit resistivem Touch

	 Schnittstellen	 DVI-D Video Anschluss (nur digital) USB	 DVI-D Video Anschluss (nur digital) USB 
		  Up-Link Port (Verbindung zum Controller)	 Up-Link Port (Verbindung zum Controller) 
		  Integrierter USB Hub: 2 x USB Down-Link 	 Integrierter USB Hub: 2 x USB Down-Link 
		  Port (rückseitig)	 Port (rückseitig)

	 Kabellängen	 Standard: 	2 m DVI/USB im Lieferumfang 	 Standard: 	 5 m DVI/USB passiv,  
			   enthalten		  max. 35 m DVI/USB aktiv 
		  Optional: 	 5 m DVI/USB passiv,  		  mit DVI/USB-Extender 
			   max. 35 m DVI/USB aktiv mit  
			   DVI/USB-Extender 

	 Spannungsversorgung	� DC 24 V ± 25 %	 DC 24 V ± 25 %

	 Allg. technische Daten	 ˘	� Approbation: UL 508 (Recognized), 	 ˘	�Approbation: UL 508 (Recognized), 
			   CSA C22.2 (Recognized), CE, 		  CSA C22.2 (Recognized), CE,
			   EN 61000 6-2(4), EN 55022, EN 55024		  EN 61000 6-2(4), EN 55022, EN 55024	
		  ˘	� Schutzart: frontseitig IP65, rückseitig IP20	 ˘	�Schutzart: IP65
		  ˘	� Temperaturbereich: 0° bis 50°C Betrieb,	 ˘	�Temperaturbereich: 0° bis 45°C Betrieb,
			   -10°C bis 60° Lagerung		  -10°C bis 60° Lagerung
		  ˘	� Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht 	 ˘	�Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % nicht 
			   kondensierend		  kondensierend
		  ˘	� Maximale Höhe: 3000 m ü. NN	 ˘	�Maximale Höhe: 3000 m ü. NN

Monitor Panel
Systemeigenschaften
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			   Bestellschlüssel

Frontmodul		  „Touch“					   
	 CS 5000 DVI	 38,1 cm (15,0") TFT Display (1.024 x 768)	 6300-	 2	 ò	 ò	 ò
	 CS 9000 DVI	 48,3 cm (19,0") TFT Display (1.280 x 1.024)	 6301-	 2	 ò	 ò	 ò
							     
							     

		  „Touch plus Montagefeld, 7 Befehlselemente und Not-Aus“ 					   
	 CS 5010 DVI	 38,1 cm (15,0") TFT Display (1.024 x 768)	 6302-	 2	 ò	 ò	 ò
							     

							     
	 	 „Touch plus Num-, Alpha-, F-Tasten”					   
	 CS 5050 DVI	 38,1 cm (15,0") TFT Display (1.024 x 768)	 6303-	 2	 ò	 ò	 ò

							     

		  „Touch plus Num-, Sonder-, F-Tasten und MF2”					   
	 CS 5070 DVI	 38,1 cm (15,0") TFT Display (1.024 x 768)					   
		  - Layout deutsch	 6304-	 2	 ò	 ò	 ò
		  - Layout englisch	 6305-	 2	 ò	 ò	 ò

	 USB Buchse	 Ohne frontseitige USB Buchse			   0		
		  Frontseitige USB Buchse (IP65)			   1		

	 Montagewanne	 Ohne Kabeldurchführung				    0	
	 (unten)	 2-fach Universalkabeldurchführung (KDL-2) *)1				    1	
		  USB Anschluss in Montagewanne IP65				    3	

	 Befestigungs-	 VESA 100						     0
	 Adapter	 VESA, geschlossen						     1
		  Rittal CP-L						     2

	 Bestellschlüssel	 Ihre Lösung:	 òòòò-	 ò	 ò	 ò	 ò

			   	 Bestellschlüssel

Frontmodul			   „Touch“				  
	 MP 1000 DVI	 26,4 cm (10,4") TFT Display (640 x 480)	 5201-	 2	 ò	 1
	 MP 1000s DVI	 26,4 cm (10,4") Display (800 x 600)	 5202-	 2	 ò	 1
	 MP 2000 DVI	 30,7 cm (12,1") TFT Display (800 x 600)	 5203-	 2	 ò	 1
	 MP 5000 DVI	 38,1 cm (15,0") TFT Display (1.024 x 768)	 5204-	 2	 ò	 1
	 MP 9000 DVI	 48,3 cm (19,0") TFT Display (1.280 x 1.024)	 5205-	 2	 ò	 1

			   „Touch plus F-/S-Tasten” 			 
	 MP 5020 DVI	 38,1 cm (15,0") TFT Display (1.024 x 768)	 5206-	 2	 ò	 1

					   

			   „Touch plus Num-, Alpha-, F-Tasten”			 
	 MP 1050 DVI	 26,4 cm (10,4") TFT Display (640 x 480)	 5207-	 2	 ò	 1
	 MP 1050s DVI	 26,4 cm (10,4") TFT Display (800 x 600)	 5208-	 2	 ò	 1
	 MP 2050 DVI	 30,7 cm (12,1") TFT Display (800 x 600)	 5209-	 2	 ò	 1
	 MP 5050 DVI	 38,1 cm (15") TFT Display (1.024 x 768)	 5210-	 2	 ò	 1

		  	 „Touch plus Num-, Sonder-, F-Tasten und MF2”			 
	 MP 5070 DVI	 38,1 cm (15") TFT Display (1.024 x 768)			 
			   - Layout deutsch	 5211-	 2	 ò	 1
			   - Layout englisch	 5212-	 2	 ò	 1

	 USB Buchse	 Ohne frontseitige USB Buchse			   0
			   Frontseitige USB Buchse (IP65)			   1

	 Bestellschlüssel	 Ihre Lösung:	 òòòò-	 ò	 ò	 ò	
1

Bestelldaten
Monitor Panel als Einbauvariante „Embedded Line DVI“

Monitor Panel als Stand-alone Terminal „Command Station DVI“

*)1  �Lieferumfang inkl. 1 Stück Blindtülle

Monitor Panel
Bestelldaten
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Übertragung
Der DVI/USB-Extender ermöglicht es, bei abgesetzten  
Bedienkonzepten die Entfernung zwischen Controller und  
Bedienpanel auf bis zu 35 m zu vergrößern. Sämtliche  
Signale - digitale Echtzeit Bildinformationen, USB Periphe-
rie, Mouse und Keyboard - werden über ein TwinLAN Kabel 
(2 x CAT-7) übertragen. Auch die Spannungsversorgung für 
das Panel (DC 24 V) läuft über diese Kabelverbindung. 
˘ 	�Übertragung von DVI und USB (1.1) Signalen
˘ 	�Übertragungslänge: max. 35 m plus max. 5 m vom  

Controller zum TX Modul
˘ 	�Übertragung der Versorgungsspannung
˘ 	�Einfache Installation: Plug and Play, keine Softwaretrei-

ber erforderlich
˘ 	�Einfache Montage: TX Modul auf Montageplatte,  

RX Modul wird rückseitig auf dem Monitor Panel  
befestigt.

Bestelldaten

Bestandteile
Das System besteht aus einem Sendermodul, welches in  
der Nähe des Controllers montiert wird, und aus einem 
Empfängermodul, das direkt auf der Rückseite des Monitor 
Panels befestigt wird.
˘	� Sendermodul TX:  

Schaltschrankmontage über Schlüssellochbefestigung
	 �Abmessung: 52 x 140 x 101,5 mm (B x H x T)
	 �Montagefläche: 52 x 190 mm (B x H)
	 �Spannungsversorgung: DC 24 V 
	 Beigelegte Anschlusskabel zum PC 2 m (max. 5 m)
˘ 	�Empfängermodul RX:
	 Abmessung: 27,5 x 172,5 x 100 mm (B x H x T)
	 Spannungsversorgung: über Sendermodul 
	 Bereitstellung: 24 V für Monitor
	 Anschlusskabel: 0,4 m

DVI/USB-Extender

35 m ˘˘

	 Artikel / -beschreibung:		  Bestellschlüssel

	 DVI/USB-Extender	 Sender- und Empfängereinheit	 EPCZEBED

	 Übertragungskabel	 TwinLAN 10 m	 EYC0045A0100R05T05

		  TwinLAN 15 m	 EYC0045A0150R05T05

		  TwinLAN 20 m	 EYC0045A0200R05T05

		  TwinLAN 25 m	 EYC0045A0250R05T05

		  TwinLAN 30 m	 EYC0045A0300R05T05

		  TwinLAN 35 m	 EYC0045A0350R05T05

		  DVI + USB-Kabel 5 m	 EYC0000A0350X00008

Monitor Panel
DVI/USB-Extender
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Lenze in aller Welt

Lenze SE
Postfach 10 13 52
D-31763 Hameln
Telefon +49 (0)51 54 / 82-0
Telefax +49 (0)51 54 / 82-28 00
E-Mail: Lenze@Lenze.de
Internet: www.Lenze.com

Lenze Automation GmbH 

Grünstraße 36, D-40667 Meerbusch
Telefon +49 (0)21 32 / 99 04-0
Telefax +49 (0)21 32 / 7 21 90

Standort: 
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen 
Postfach 101352, D-31763 Hameln
Telefon +49 (0)51 54 / 82-0
Telefax +49 (0)51 54 / 82-28 00

Standort: 
Am Alten Bahnhof 11
D-38122 Braunschweig
Telefon +49 (0)531 / 80178-0
Telefax +49 (0)531 / 80178-20

Lenze Drives GmbH 

Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Breslauer Strasse 3, D-32699  Extertal
Telefon +49 (0)51 54 / 82-0
Telefax +49 (0)51 54 / 82-28 00

Lenze Operations GmbH 

Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans Lenze Straße 1, D-31855 Aerzen
Telefon +49 (0)51 54 / 82-0
Telefax +49 (0)51 54 / 82-28 00

Lenze GmbH & Co KG Anlagenbau

Buchenweg 1
D-31855 Aerzen
Telefon +49 (0)51 54 / 82-0
Telefax +49 (0)51 54 / 82-21 00

Lenze Service GmbH

Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal

Mechanical Drives
Telefon +49 (0)51 54 / 82-16 26
Telefax +49 (0)51 54 / 82-13 96

Electronic Drives
Telefon +49 (0)51 54 / 82-11 11
Telefax +49 (0)51 54 / 82-11 12

Service Helpline 
+49 (0)180 5 20 24 26

Lenze Verbindungstechnik GmbH

Ipf-Landesstraße 1
A-4481 ASTEN
Telefon +43 (0)72 24 / 210-0
Telefax +43 (0)72 24 / 210-998

Lenze DETO Drive Systems 
GmbH & Co KG

Untere Sparchen 16
A-6330 Kufstein
Telefon +43 (0)53 72 / 6 53 15-200
Telefax +43 (0)53 72 / 6 53 15-299

Schmidhauser AG

Obere Neustrasse 1
CH-8590 Romanshorn
Telefon +41 (0)71 466 11 11
Telefax +41 (0)71 466 11 10

encoway GmbH

Buschhöhe 2
D-28357 Bremen
Telefon +49 (0)4 21 /33003 - 500
Telefax +49 (0)4 21 /33003 - 555

DEUTSCHLAND/GERMANY

Lenze Vertrieb GmbH * 

Ludwig-Erhard-Straße 52-56
D-72760 Reutlingen
Telefon +49 (0)71 21 / 9 39 39-0
Telefax +49 (0)71 21 / 9 39 39-29

Region Nord
HefeHof 25
31785 Hameln
Telefon (0 51 54) 82 44-0
Telefax (0 51 54) 82 44-44

Region West
Postfach 10 12 20
47497 Neukirchen-Vluyn
Kelvinstraße 7
47506 Neukirchen-Vluyn
Telefon (0 28 45) 95 93-0
Telefax (0 28 45) 95 93 93

Region Mitte/Ost
Postfach 1463
35724 Herborn
Austraße 81
35745 Herborn
Telefon (0 27 72) 95 94-0
Telefax (0 27 72) 95 94 94

Region Südwest
Postfach 14 33
71304 Waiblingen
Schänzle 8
71332 Waiblingen
Telefon (0 71 51) 9 59 81-0
Telefax (0 71 51) 9 59 81 50

Region Süd
Fraunhoferstraße 16
82152 Martinsried
Telefon (0 89) 89 56 14-0
Telefax (0 89) 89 56 14 14

WELTWEIT/WORLDWIDE

ALGERIA

see FRANCE

ARGENTINA *

E.R.H.S.A.
Girardot 1368, 1427 BUENOS AIRES
Phone +54 (0)11 / 45 54 32 32
Telefax +54 (0)11 / 45 52 36 11

AUSTRALIA *

FCR Motion Technology Pty. Ltd.
Unit 6, Automation Place
38-40 Little Boundary Rd.
LAVERTON NORTH, Vic. 3026 
Phone +61 (3) 9362 6800 
Telefax +61 (3) 9314 3744

AUSTRIA *

Lenze Antriebstechnik GmbH
Ipf-Landesstraße 1
4481 ASTEN
Phone +43 (0)7224 / 210-0
Telefax +43 (0)7224 / 210-999

Office Dornbirn:
Lustenauer Straße 64
6850 DORNBIRN 
Phone +43 (0)7224 / 210-0
Telefax +43 (0)7224 / 210-7299

Office Wr. Neudorf:
Triester Straße 14/109
2351 WR. NEUDORF
Phone +43 (0)7224 / 210-0
Telefax +43 (0)7224 / 210-7099

Office Graz:
Seering 8
8141 UNTERPREMSTÄTTEN
Phone +43 (0)7224 / 210-0
Telefax +43 (0)7224 / 210-7199

Lenze Verbindungstechnik GmbH
Ipf-Landesstraße 1
4481 ASTEN
Phone +43 (0)7224 / 210-0
Telefax +43 (0)7224 / 210-998

Lenze Anlagentechnik GmbH
Mühlenstraße 3
4470 ENNS
Phone +43 (0)7224 / 210-0
Telefax +43 (0)7224 / 210-997

BELARUS

see POLAND

BELGIUM *

Lenze b.v.b.a
Industriepark Noord, 19.
9100 SINT-NIKLAAS
Phone +32 (0)3.542.62.00
Telefax +32 (0)3.541.37.54

BOSNIA-HERZEGOVINA

see AUSTRIA

BRAZIL *

Lenze Brasil Automaçâo Ltda.
Rua Conde Moreira Lima 589 
CEP 04384-030
SÃO PAULO/SP – Brasil
Phone +55 11 2348-6579
Telefax +55 11 2348-6573

Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda 
(Focus on Sales)
Rua José Rafaelli, 221 
Socorro, CEP 04763-280 
SÃO PAULO/SP – Brasil 
Phone +55 11 56 83 57 00 
Telefax +55 11 55 24 23 24

BULGARIA

Lenze Zadvizhvasta Tehnika EOOD
Bul. Maritza 21, Office 204
4003 PLOVDIV
Phone +359 / 32 / 940 373
Telefax +359 / 32 / 940 349

CANADA *

Lenze Canada Corporation
1535 Meyerside Drive, Unit 1
Mississauga, ON L5T 1M9 CANADA
Phone +1 (508) 278-9100
Telefax +1 (508) 278-7873

CENTRAL AMERICA

see Americas HQ

CHILE 

Sargent S.A.
Tecnica Thomas C. Sargent
Av. Gral. Velásquez 5720, San Bernardo
SANTIAGO – CHILE
Phone +56 (0)2 / 51 03 000
Telefax +56 (0)2 / 69 83 989

CHINA *

Lenze Drive Systems (Shanghai) Co. Ltd.
No. 2989, Jiangshan Road
Lingang, Shanghai 201306
CHINA
Phone +86 21 3828 0200
Telefax +86 21 3828 0250 

COLOMBIA

Casa Sueca, S.A.
Calle 52 1N-74
CALI
Phone +57 -2- 682 0444
Telefax +57 -2- 683 1411

CROATIA

Lenze mehatronika-pogonska tehnika
d.o.o.
Ulica grada Gospića 3
HR-10000 ZAGREB
Phone +385 1 249-8056
Telefax +385 1 249-8057

CZECH REPUBLIC

Lenze, s.r.o.
Central Trade Park D1
396 01 HUMPOLEC
Phone +420 565 507-111
Telefax +420 565 507-399

Büro Červený Kostelec:
17. listopadu 510 
549 41 ČERVENÝ KOSTELEC
Phone +420 491 467-111
Telefax +420 491 467-166

DENMARK *

Lenze A/S
Vallensbækvej 18A
2605 BRØNDBY
Phone +45 / 4696 6666
Telefax +45 / 4696 6660
24 stunde service +45 / 5251 6699

Buero Jylland: Lenze A/S
Niels Bohrs Vej 23
8660 SKANDERBORG
Phone +45 / 46 96 66 88
Telefax +45 / 46 96 66 80

EGYPT

WADI Co. for technologies 
and development
P.O.Box 209, new center Ramses
11794 CAIRO, Egypt
11 Syria St., Mohandessin
GIZA, Egypt
Phone +2 (02) 3347 6842 
Telefax +2 (02) 3347 6843

ESTONIA

see FINLAND

FINLAND *

Lenze Drives
Tierankatu 8, 20520 TURKU
Phone +358 2 2748 180
Telefax +358 2 2748 189

FRANCE *

Lenze S.A.
Siège
ZI des Mardelles
44 Rue Blaise Pascal
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Services Commerciaux
Phone 0 825 086 036
Telefax 0 825 086 346

Centre de formation
E-Mail : semin.sidonie@lenze.fr

Questions générales / documentation
E-Mail : info@lenze.fr

Service Après-vente / assistance en ligne
Helpline 24/24 : 0 825 826 117 
E-Mail : helpline@lenze.fr

Agences en France
Région France Nord :
ZI des Mardelles
44 Rue Blaise Pascal
93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Nantes
44000 NANTES

Strasbourg
67870 GRIESHEIM près MOLSHEIM

Rouen
76500 ELBEUF

Région France Sud :
Parc Technologique
97, allée Alexandre Borodine
Immeuble le Douglas 2
69800 SAINT PRIEST

Agen
47270 SAINT-PIERRE de CLAIRAC

GREECE

GEORGE P. ALEXANDRIS SA
12, K. Mavromichali Street
18545 PIRAEUS
Phone +30 210 41 11 841
Telefax +30 210 41 27 058

Industrial Area, Block 48B, 4th Entrance 
57022 SINDOS
Phone +30 2310 556 650
Telefax +30 2310 511 815

HUNGARY *

Lenze Hajtástechnika Kft
2040 BUDAÖRS
Gyár utca 2., P.O.Box 322.
Phone +36 (0)23 / 501-320
Telefax +36 (0)23 / 501-339

ICELAND

see DENMARK
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L-force ist ein ganzheit

liches Programm aus 

Komponenten, Lösungen, 

Systemen und Dienstlei-

stungen. Die Übersicht 

zeigt das Gesamtportfo-

lio mit den einzelnen 

Produkt- bzw. Lösungs-

Segmenten.

Lenze Ihre Zukunft ist unser Antrieb

L-force – Ihre Zukunft ist unser Antrieb

Um Ihren Anforderungen hinsichtlich der 

Kostenreduzierung, Zeitersparnis und 

Effizienzsteigerung gerecht zu werden, 

haben wir mit L-force eine neuartige 

Produktphilosophie in die Tat umgesetzt. 

In dieser Generation der Antriebs- und 

Automatisierungstechnik sind Innovation, 

Flexibilität, Usability und Systemansatz 

ganzheitlich vereint.

L-force ist Innovation 

Um Ihnen mehr Möglichkeiten und 

(Mehr-)Wert zu bieten, arbeiten wir jeden 

Tag an einer noch besseren Lösung.

L-force ist Flexibilität 

Leistung, Funktionsumfang, Software 

sowie Dienstleistungen und Service – 

Sie erhalten exakt die Kombination, die 

Sie brauchen.

L-force ist Usability 

Vorbereitete Lösungen und ein einfaches 

und funktionsorientiertes Engineering 

erleichtern Ihnen die Inbetriebnahme.

L-force ist System 

Bei L-force ist alles aufeinander abge-

stimmt.

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Zukunft 

gestalten. 

INDIA

Lenze Mechatronics Pvt. Ltd.
Lenze Plot No. 46A, Sector-10
PCNTDA Industrial Area, Bhosari
PUNE - 411 026
Phone +91-20-66318100 
Telefax +91-20-66318120

Kolkata Sales office
2nd Floor, 3/1 Ashton Road
KOLKATA - 700020
Phone +91-33-24190490
Telefax +91-33-24190562

New Delhi Sales office
Flat No - 101, Padma Tower - II
22, Rajendra Place
NEW DELHI - 110008
Phone +91-11-25812113/15
Telefax +91-11-25812114

INDONESIA

see MALAYSIA

IRAN

Tavan Ressan Co. 
P.O.Box 19395-5177
No. 18, Sh. Bakhtiaty Str.
South sh. Ghalandari Ave.
Sadr High way, TEHRAN 
Phone +98-(21)-2260 6766

-2260 2655
-2260 9299

Telefax +98-(21)-2200 2883

ISRAEL *

Zeev Melcer LTD
P.O.B. 10011, HAIFA BAY 26110
36 Yosef Levi St., Kiriat Bialik
Phone +972-(0)4-8757037
Telefax +972-(0)4-8742172

ITALY *

Lenze Italia S.r.l.
Viale Monza 338, 20128 MILANO
Phone +39 02 / 270 98.1
Telefax +39 02 / 270 98 290

JAPAN *

Miki Pulley Co., Ltd.
1-39-7 Komatsubara, Zama-city
KANAGAWA 228-8577
Phone +81 (0)462 / 58 16 61
Telefax +81 (0)462 / 58 17 04

LATVIA

see LITHUANIA

LEBANON

I. Network Automation s.a.l.
Ground floor - United insurance building 
Facing Mercedes Show room 
Dora - High Way, BEIRUT-METEN 
P.O.Box 835 - Jounieh - Lebanon
Phone +961-1-249562
Telefax +961-1-249563

LITHUANIA

Lenze UAB
Breslaujos g.3, 44403 KAUNAS
Phone +370 37 407174
Telefax +370 37 407175

LUXEMBOURG *

see BELGIUM

MACEDONIA

Lenze Antriebstechnik GmbH
Pretstavnistvo Skopje
ul. Nikola Rusinski 3/A/2, 1000 SKOPJE
Phone +389 2 30 90 090
Telefax +389 2 30 90 091

MALAYSIA

Lenze S.E.A. Sdn Bhd
No. 28 Jalan PJU 3/47
Sunway Damansara, Technology Park
47810 PETALING JAYA
SELANGOR DARUL EHSAN
Phone +60 3 7803 1428
Telefax +60 3 7806 3728

MAURITIUS

Automation & Controls Engineering Ltd
3, Royal Road, Le Hochet, Terre Rouge
MAURITIUS
Phone +230 248 8211
Telefax +230 248 8968 

MEXICO

Sales:
see AMERICAS HQ

Service:
Automatización y Control 
de Energía S.A. de C.V.
Av. 2 No.89 Esq Calle 13
Col. San Pedro de los Pinos
C.P. 03800 MEXICO D.F.
Phone +52 55 2636-3540
Fax +52 55 2636-3541

MONTENEGRO

see MACEDONIA 

MOROCCO

GUORFET G.T.D.R 
Automatisation Industrielle
Bd Chefchaouni Route 110 km, 11.500
No. 353-Aîn-Sabaâ
CASABLANCA
Phone +212/22-35 70 78
Telefax +212/22-35 71 04 

NETHERLANDS *

Lenze B.V., Postbus 31 01
5203 DC`S-HERTOGENBOSCH
Ploegweg 15
5232 BR`S-HERTOGENBOSCH
Phone +31 (0)73 / 64 56 50 0
Telefax +31 (0)73 / 64 56 51 0

NEW ZEALAND *

Tranz Corporation
343 Church Street
P.O. Box 12-320, Penrose
AUCKLAND
Phone +64 (0)9 / 63 45 51 1
Telefax +64 (0)9 / 63 45 51 8

NORWAY *

Dtc- Lenze as
Stallbakken 5, 2005 RAELINGEN
Phone +47 / 64 80 25 10
Telefax +47 / 64 80 25 11

PHILIPPINES

see MALAYSIA

POLAND

Lenze Polska Sp. z o.o.
Ul. Roździeńskiego 188b
40-203 KATOWICE
Phone +48 (0) 32 203 97 73
Telefax +48 (0) 32 781 01 80
Torun Office
Lenze Polska Sp. z o.o.
Ul. Rydygiera 47
87-100 TORUŃ
Phone +48 (0) 56 658 28 00
Telefax +48 (0) 56 645 33 56

PORTUGAL *

Costa Leal el Victor
Electronica-Pneumatica, Lda.
Rua Prof. Augusto Lessa, 269,
Apart. 52053
4202-801 PORTO
Phone +351-22 / 5 50 85 20
Telefax +351-22 / 5 02 40 05

ROMANIA

see AUSTRIA

RUSSIA

OOO Lenze
Shchelkovskoye shosse 5 
105122 MOSCOW
Phone +7 495 921 3250
Telefax +7 495 921 3259

SERBIA

see MACEDONIA 

SINGAPORE *

see MALAYSIA

SLOVAC REPUBLIC

ECS Sluzby spol. s.r.o.
Staromlynska 29
82106 BRATISLAVA
Phone +421 2 45 25 96 06

+421 2 45 64 31 47
+421 2 45 64 31 48

Telefax +421 2 45 25 96 06

SLOVENIA

LENZE GmbH, Asten, Avstrija
Podružnica Celje
Kidričeva 24
3000 CELJE
Phone +386 03 426 46 40
Telefax +386 03 426 46 50

SOUTH AFRICA *

S.A. Power Services (Pty.) Ltd.
Unit 14, Meadowbrook Business Estates
Jacaranda Ave, Olivedale
Randburg 2158, P.O.Box 1137
RANDBURG 2125
Phone +27(11) 462-8810
Telefax +27(11) 704-5775

SOUTH KOREA *

Lenze Representative Office 
No. 606, Daeryung Technotown 6th, 
493-6, Gasan-dong, Geumcheon-gu, 
SEOUL 153-774
Phone +82 2-792-7017
Telefax +82 2-792-7018

SPAIN *

Lenze Transmisiones S.A.
Edificio TCA
C/ Henri Dunant, 9.
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
(Barcelona)
Phone 902 02 79 04

(0034) 937 207 680
Telefax 902 02 63 69

Lenze Delegación Norte
Phone 902 02 79 04

(0034) 937 207 680

Lenze Delegación Levante
Cullera, 73- 4ºD
46035 BENIMAMET (Valencia)
Phone 902 02 79 04

(0034) 937 207 680
Telefax 902 02 63 69

Lenze Delegación Madrid
C/ Poema Sinfónico Nº 25-27
Local nº 3, escalera 1, Planta Baja.
28054 MADRID
Phone 915 103 341
Telefax 915 102 061

SWEDEN *

Lenze Transmissioner AB
P.O.Box 10 74, Attorpsgatan, Tornby Ind.
58110 LINKÖPING
Phone +46 (0)13 / 35 58 00
Telefax +46 (0)13 / 10 36 23

SWITZERLAND *

Lenze Bachofen AG
Ackerstrasse 45
8610 USTER
Phone +41 (0) 43 399 14 14
Telefax +41 (0) 43 399 14 24

Vente Suisse Romande:
Route de Prilly 25
1023 CRISSIER
Phone +41 (0)21 / 63 72 19 0
Telefax +41 (0)21 / 63 54 76 2

SYRIA

Zahabi Co.
8/5 Shouhadaa Street
P.O.Box 8262
ALEPPO-SYRIA
Phone +963 21 21 22 23 5
Telefax +963 21 21 22 23 7

TAIWAN *

Lenze Taiwan Representative Office
6F.-1, No.136, Sec. 3, Zhongxiao E. Rd.
TAIPEI City, 10655, Taiwan
Phone +886 / (0)2-2721-2161
Telefax +886 / (0)2-2721-2706

THAILAND

see MALAYSIA

TUNESIA

AMF Industrielle Sarl
Route de Gremda - Km 0,2
Immeuble El Madina,
Centre Bloc B - 5 ème - appt 52
3002 SFAX
Phone +216 74 403 514
Telefax +216 74 402 516

TURKEY

LSE Elektrik 
Elektronik Makina
Otomasyon Mühendislik 
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Atatürk mah. Cumhuriyet cad.
Yurt sok. No: 7
ÜMRANIYE/İSTANBUL
Phone +90 (0)216 / 316 5138 pbx
Telefax +90 (0)216 / 443 4277

UKRAINE

SV Altera, Ltd.
Lepse ave., 4 
KIEV, 03067
Phone +38 044 496 18 88
Telefax +38 044 496 18-18

UNITED ARAB EMIRATES

LPT (FZC)
X4 Building No. 37
Sharjah Airport Free Zone (SALF ZONE)
SHARJAH
Phone +971 6 5573205
Telefax +971 6 5573206

UNITED KINGDOM/EIRE *

Lenze Ltd.
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD MK44 3WH
Phone +44 (0)1234 / 75 32 00
Telefax +44 (0)1234 / 75 32 20

USA *

AMERICAS HQ
Lenze Americas Corporation
630 Douglas Street
UXBRIDGE, MA 01569
Phone +1 508 278 9100
Telefax +1 508 278 7873

Sales:
see Americas HQ

Operations:
Lenze AC Tech Corporation
630 Douglas Street
UXBRIDGE, MA 01569
Phone +1 508 278 9100
Telefax +1 508 278 9294

Lenze DETO Drive Systems
see Americas HQ

VIETNAM

see MALAYSIA

* Countries connected to the free expert helpline 008000 24 hours (008000 24 46877)
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„Unsere Kunden kommen zuerst. Ihre Zufriedenheit ist unsere Motivation. 

In Kundenvorteilen denken heißt, durch Zuverlässigkeit Ihre Produktivität 

zu erhöhen.“ 

„Sie erhalten von uns genau das, was Sie brauchen – perfekt aufeinander 

abgestimmte Produkte und Lösungen mit den passenden Funktionen für 

Ihre Maschinen und Anlagen. Das verstehen wir unter Qualität.“ 

„Nutzen Sie unser Know-how, das wir seit mehr als 60 Jahren in unter-

schiedlichen Branchen gesammelt und konsequent in Produkte, 

Bewegungsfunktionen sowie vorbereitete Branchen-Lösungen umgesetzt 

haben.“ 

Auf unseren Service können Sie sich verlassen. Expertenrat bekommen 

Sie 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr in mehr als 30 Ländern über

unsere internationale Helpline 008000 24 Hours (008000 2446877).

www.Lenze.com

  Algeria · Argentina · Australia · Austria · Belarus · Belgium · Bosnia-
Herzegovina · Brazil · Bulgaria · Canada · Central America · Chile
China · Colombia · Croatia · Czech Republic · Denmark · Egypt · Estonia
Finland · France · Germany · Greece · Hungary · Iceland · India · Indonesia
Iran · Israel · Italy · Japan · Latvia · Lebanon · Lithuania · Luxembourg
Macedonia · Malaysia · Mauritus · Mexico · Montenegro · Morocco
Netherlands · New Zealand · Norway · Philippines · Poland · Portugal
Romania · Russia · Serbia · Singapore · Slovac Republic · Slovenia
South Africa · South Korea · Spain · Sweden · Switzerland · Syria
Taiwan · Thailand · Tunesia · Turkey · Ukraine · United Arab Emirates
United Kingdom/Eire · USA · Vietnam

„Die Welt ist unser Markt. Lenze ist mit 
Antriebs- und Automatisierungslösungen 
weltweit in Ihrer Nähe.“

 Gut zu wissen warum wir für Sie da sind




